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Technische Daten   
Betriebsspannung:    24V DC +/- 5% 
Leistungsaufnahme:    5 VA 
Messbereich:     abhängig vom Objektiv   
Sensor-Auflösung:    3 x 5340 Pixel (CCD Farbsensor) 
SUB-Pixel Auflösung:    max. Faktor 6 für CCD Pro 30000 
Grafikdisplay:     Auflösung 128 x 64 Pixel 
      Aktive Displayfläche 55 x 27,5 mm 
Anschlüsse M12:    2 x CAN-Bus (In/Out galvanisch getrennt) 
      Profil: CANopen DS301V4 
        M8:    1 x Stromversorgung 
      1 x Ethernet 10/100 MB (optional) 
Schutzart:     IP54 
Umgebungs-     Temperatur: 0 - 45°C 
bedingungen:     Luftfeuchtigkeit: 5 - 90%,          
      nicht betauend 
Gewicht:      ca. 1250 g 
   
Abmessungen 
 
 Drehschalter  CAN_ID: 

 S41:1....10 
 Dip_Switch:  S42/4: 
 ON: Bausabschluss aktiv 
   
 
 
 
 
 
Messbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brennweite 50mm: α = 38°  
Brennweite 28mm: α = 59,4°  
 

Auslegung Kamera-Messbereich M:            Auslegung Kamera-Messbereich M: 
 
      M=( ABmax + 2 x J ) x 1,1                                M =           + 2 x J   x 1,1 
 

ABmax = maximale Bandbreite    
ABmin  = minimale Bandbreite 

                 J     = Bandlagefehler zu einer Seite 
                          (Stellgliedhub)   
Typenschlüssel 
                             CCD Pro __.__ 
30 Auflösung 30.000 
05 Auflösung   5.000                                  
                               
28mm Brennweite Objektiv 
50mm Brennweite Objektiv 

ABmax - ABmin 
            2 


